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Consoles de mixage - Analogiques - MobileMix - MOBILEMIX Mixer USB 8 canaux + Bluetooth et effets
Code EAN : 0663961064575

Présentation
Du grand son, où que vous soyez

Le MobileMix est un petit mixeur audio très complet que vous pouvez alimenter avec une batterie USB rechargeable, afin d'apporter le légendaire 
son Mackie aux APN reflex, aux systèmes de sonorisation et aux installations de streaming sur smartphone. (Batterie vendue séparément.)

Un Mixeur 8 canaux

Le MobileMix mélange jusqu'à 8 canaux vers un connecteur TRRS dédié pour enregistrer sur des smartphones et caméras, ou pour envoyer à des 
enceintes alimentées par batterie comme la Thump GO.

Connectez ce que vous voulez

Streamez et enregistrez quel que soit le type d'entrée qu'il vous faut : 2 préamplis micro avec réglage de haute impédance, filtre coupe-bas et 
alimentation fantôme 48 V, deux jeux de connecteurs d'entrée/sortie TRRS pour téléphones et APN reflex, et Bluetooth® avec mixage partiel Mix 
Minus pour l'enregistrement des appels téléphoniques.

Un traitement du son professionnel

Le MobileMix met à votre disposition un égaliseur et 3 choix de réverbération pour donner un résultat soigné, à l'instar des célèbres tables de 
mixage live Mackie utilisées dans le monde entier.

 Dans Mobil mix il y a mobile!

Enfin un vrai mixeur que vous n'avez pas besoin de raccorder au secteur. Il suffit de lui connecter une batterie USB, de la glisser dans son 
compartiment, et vous pouvez enregistrer et streamer pendant des heures, loin de toute prise de courant.

Spécifications

- Catégorie : mixeur multimédia

- Nombre canaux : 8

- Specs complémentaires :

- Fonctionne sur alimentation USB à partir de batteries rechargeables, d'adaptateurs secteur et de ports USB alimentés

- Sortie de mixage dédiée pour l'enregistrement sur smartphones, tablettes et APN reflex

- Entrée/sortie Bluetooth® avec technologie de mixage partiel Mix Minus pour l'enregistrement et le streaming en même temps, y compris des 
appels téléphoniques sans écho

- 2 entrées micro/instrument avec connecteurs mixtes XLR et jack 6,35 mm, commutateurs de haute impédance, filtres coupe-bas et alimentation 
fantôme 48 V

- Entrée stéréo pour claviers et autres équipements de niveau ligne

- Connecteur TRRS bidirectionnel pour second terminal intelligent ou caméra

- 3 choix de réverbération avec commande de niveau par canal

- 2 sorties de mixage avec commandes de niveau séparées pour sonorisations, moniteurs et autres



- Sortie casque avec commande de niveau

- Compartiment pour batterie USB (vendue séparément)


