
LAL LS-100
Accessoires - Pied d'éclairage - En T - Support d'éclairage avec traverse
Code EAN : 3700166376748

Présentation
Le LS-100 d'Algam Lighting est le support d'éclairage polyvalent idéal pour mettre en lumière tous vos événements. Que vous soyez un DJ, un 
organisateur de soirées ou un professionnel de la lumière, ce support robuste et modulable offre une solution pratique et efficace pour 
installer et orienter vos machines d'éclairage comme vous le souhaitez.

Un support simple et efficace pour vos lumières

Le LS-100 est le stand lumière idéal pour les DJ et les prestataires recherchant un support efficace et polyvalent pour accrocher leurs machines 
lumière sur tous leurs évènements. Grâce à sa barre transversale dotée de quatre points d'ancrage équipés d'écrous, le LS-100 permet de fixer en 
toute sécurité une variété de projecteurs et d'effets lumineux. Son mât télescopique réglable en hauteur sur une plage allant de 130 à 275 cm de 
haut, sécurisé par une goupille de blocage, offre une grande flexibilité d'installation. Associé à un trépied stable, ce système garantit une parfaite 
stabilité et une répartition optimale du poids.

Une capacité d'installation rapide et polyvalente.

Le LS-100 est le partenaire idéal des DJ et des prestataires. Sa polyvalence permet de l'adapter à de nombreuses configurations différentes, des 
petites scènes aux mariages ou sets DJ. Son montage rapide et intuitif vous fait gagner un temps précieux, tandis que sa robustesse et sa fiabilité 
vous assurent une utilisation intensive en toute confiance. Le système de verrouillage sécurisé garantit une installation en toute confiance, même 
lorsque les 4 points d'ancrage sont occupés. 

Spécifications

- Catégorie : stand

- Couleur : Noir

- Destination : lumière

- Hauteur maximum (cm) : 275 cm

- Hauteur minimum (cm) : 132 cm

- Housse incluse : Non

- Matériau : acier

- Nombre points de fixation : 4

- Poids (kg) : 6 kg

- Réglable en hauteur : Oui

- Support : sol

- Specs complémentaires : - 2 molettes de serrage et 2 goupilles de sécurité


